VERWENDERINFORMATION <€)> REindl

— Information des Herstellers e ) -
Arbeitskleidung & Arbeitsschutzartikel

Gliltig fur die Modelle: 5449, 3449, 2949 in Mat. 98

Herzlichen Gliickwunsch!

Mit der vorliegenden persénlichen Schutzausriistung haben Sie ein hochwertiges
Produkt der Fa. Reindl zu lhrer Verfiigung. Dennoch ist die Wirksamkeit und
Einsatzdauer lhrer Schutzausriistung von der Handhabung abhdngig. Bitte vor
Gebrauch des Produktes sorgfiltig lesen.

Allgemeine Informationen
Wichtige Hinweise flir den Anwender zur Erfillung der
Sicherheitsfunktion.

1. Verwendungshinweis

Die Produktentwicklung, Prifungen und Bewertungen erfolgten auf der
Grundlage der Verordnung (EU) 2016/425 in Verbindung mit EN ISO 11612:2015,
EN 1149-5:2018 und EN ISO 13688:2018.

Die Schutzkleidung ist in der Kombination Jacke mit Bund- oder Latzhose als
Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen gemaR EN ISO 11612:2015, Code Al,
B1, C1 geeignet und besitzt bei sicherer Erdung der Person elektrostatisch
ableitfahige Eigenschaften gemadfle EN 1149-5:2018 in Verbindung mit
EN 1149-3:2004.

2. Kennzeichnung
Die Schutzkleidung ist mit einem GroBenetikett, Schutzeinndher und einem

Pflegeetikett versehen.

Im GroRenetikett ist das Herstellungsdatum ersichtlich und enthalt u.a. die
Artikel-, Material- und Farbnummer, die Adresse, sowie die Fertigungsnummer
fir allfallige Reklamationen. Das Pflegeetikett enthalt die
Materialzusammensetzung, Pflegesymbole und ggf. allfdllige Anmerkungen.

i | Der Schutzeinngher ist bildlich mit einer Figurine versehen. Diese gibt die
“ KorpergroRe, den Taillen- und Brustumfang an, dies ist als Anhalt zu
‘ verstehen.

C € Fur folgende Normen gibt diese Herstellerinformation Auskunft

2.1. ENISO 11612:2015

@ Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen nach
EN ISO 11612:2015 Code A1, B1, C1
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Hitzeschutzkleidung gemall EN ISO 11612 dient zum Schutz spezifischer
Korperregionen von hitzeexponierten Arbeitern gegen kurzzeitigen Kontakt mit
Flammen, Hitzestrahlung bzw. Zusammenwirkung dieser Gefahrdungen.
Klassifizierung:

Codebuchstabe A: Begrenzte Flammenausbreitung (Al oder A2): Prifung nach
ISO 15025, Al = Verfahren A, A2 = Verfahren B

Codebuchstabe B: Konvektive Warme (B1, B2 oder B3): Priifung nach ISO 9151,
Codebuchstabe C: Strahlungswarme (C1, C2, C3 oder C4): Priifung nach ISO 6942,
Codebuchstabe D: Flissige Aluminiumspritzer (D1, D2, D3): Priifung nach
ISO 9185,

Codebuchstabe E: Fliissige Eisenspritzer (E1, E2 oder E3): Priifung nach ISO 9185,
Codebuchstabe F: Kontaktwarme (F1, F2 oder F3): Prifung nach ISO 12127
Hohere Zahlencodes weisen auf héhere Schutzwirkung hin.

2.2. EN 1149-5:2018 in Verbindung mit EN 1149-3:2004
@ Schutzausristung gegen statische Elektrizitat

Elektrostatisch ableitfdhige Schutzkleidung gemdR EN 1149-5 ist Bestandteil
eines vollstindig geerdeten Systems zur Vermeidung von zindfihigen
Entladungen.

Keine Klassifizierung.

3. Warnhinweise und Einsatzgrenzen

- Bitte beachten Sie, dass bei Kaufentscheidung ohne Durchfiihrung einer
umfassenden und effektiven Risikobeurteilung die erzeugnisspezifischen
Schutzstufen fir die Anwender dieser Schutzkleidung fiir die potenziell am
Arbeitsplatz vermutlich anzutreffenden Gefahrdungen nicht ausreichen kénnten.
- Nur die Kombination aus Jacke mit Hose erfillt die angegebenen
Schutzwirkungen.

Das alleinige Tragen einer Hose oder Jacke schiitzt nicht gegen die genannten
Risiken. Als Anwender sollten Sie zudem bericksichtigen, die Kleidung stets im
geschlossenen Zustand zu beniitzen, da ansonsten die Schutzwirkung verloren
geht. Es ist auf vollstindige Bedeckung des Korpers zu achten. Das
Hochkrempeln/-schieben der Armel und Hosenbeine ist nicht erlaubt, da der
Schutz nicht mehr gewahrleistet ist.

- Wahlen Sie Schutzkleidung in geeigneter GroRe, da ansonsten durch erhéhte
Faltenbildung oder aber auch durch zu kurzer Kleidung der Schutz unzureichend
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gewadhrleistet ist. Die Kleidung ist so zu tragen, dass moglichst keine Falten
entstehen.

- Der Schutz nimmt ab, wenn die Kleidung verunreinigt wird, oder kann sogar
verloren gehen, wenn die Bekleidung mit entzlindlichen Stoffen verunreinigt
wird. Deshalb rechtzeitig Reinigung vornehmen. Das unsachgemafle Reinigen
kann ebenso die Schutzwirkung beeintrachtigen.

- Die Schutzkleidung schitzt nur im Umfange einer gewohnlichen Arbeitskleidung
gegen Kalte oder Nasse.

- Bitte beachten Sie, dass Befestigungen mit Klettverschliissen bei der Arbeit in
Gefahrdungs-bereichen nicht gedffnet werden diirfen.

- Einschrankungen: Bitte beachten Sie, sofern die Schutzkleidung mit Reflektoren
ausgestattet ist, dass hier keine Schutzfunktionen gemadB EN ISO 20471 zu
erwarten sind.

3.1 Warnhinweise zur EN ISO 11612:2015

Die Schutzkleidung ist nicht unbrennbar, sondern bietet lediglich Schutz durch
eine langsamere und begrenzte Flammausbreitung. Wenn die Schutzkleidung
von zufdlligen Spritzern flissiger Chemikalien oder brennbaren Flissigkeiten
beaufschlagt werden sollte, sollten Sie sich als Trager der Bekleidung
unverziiglich zuriickziehen und die Kleidung ablegen, und zwar so, dass die
Chemikalien oder Flissigkeit nicht in Kontakt mit der Haut kommt. Danach soll
die Kleidung gereinigt oder entsorgt werden. Im Falle von Spritzern
geschmolzenen Metalls missen Sie als Trager der Bekleidung sofort den
Arbeitsplatz verlassen und die Kleidung ablegen. Im Falle von Spritzern
geschmolzenen Metalls sind Verbrennungsrisiken nicht auszuschliefen sind,
wenn die Kleidung direkt auf der Haut getragen wird.

3.2 Warnhinweise zur EN 1149-5:2018

In brennbaren Atmosphéaren, die mit Sauerstoff angereichert sind, konnen die
Anforderungen dieser Norm moglicherweise nicht gentigen.

Die antistatische Wirksamkeit ist nur bei sicherer Erdung der Person/Kleidung,
z.B. durch antistatisches Schuhwerk nach EN ISO 20345 mit der
Zusatzanforderung A oder Berufsschuhe nach EN SO 20347 mit der
Zusatzanforderung A gegeben. Der elektrische Widerstand zwischen der Haut der
Person und der Erde muss weniger als 108 Q betragen.

Ein Ablegen oder Offnen der Kleidung in brennbaren oder explosionsgefihrdeten
Bereichen sowie bei der Handhabung von brennbaren und explosionsfahigen
Substanzen ist nicht erlaubt. Bitte beachten Sie, dass Befestigungen mit
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Klettverschlissen bei der Arbeit in Gefahrdungsbereichen nicht gedffnet werden
dirfen. Elektrostatisch ableitfdhige Schutzkleidung ist daflir ausgelegt, in den
Zonen 1, 2, 20, 21 und 22 getragen zu werden, in denen die Mindestziindenergie
einer explosionsfahigen Atmosphare nicht weniger als 0,016 mJ betradgt. Vor dem
Einsatz in sauerstoffangereicherter Atmosphéare oder in explosionsgefahrdeten
Bereichen der Zone 0 und bei Vorhandensein sehr explosibler Gase/Dampfe der
Explosionsgruppe IIC ist vom verantwortlichen Sicherheitstechniker
(Sicherheitsfachkraft)  eine  spezielle  einsatzspezifische Risikoanalyse
vorzunehmen.

Elektrostatisch ableitfahige Schutzkleidung muss wahrend des
bestimmungsgemalien Gebrauchs (einschlieRlich Blicken und
Korperbewegungen) alle Materialien bedecken, die diese Anforderungen nicht
erflllen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass mitgefiihrte Arbeitsmittel (z.B.
Werkzeuge), die in einer Tasche nicht vollstandig durch eine Patte abgedeckt
werden, ebenfalls den Anforderungen fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen geniligen missen.

Das elektrostatisch ableitfahige Leistungsvermogen der Schutzkleidung kann
durch Abnutzung, Reinigung und mogliche Verschmutzung beeintrachtigt
werden. Es ist zu beachten, dass Kleidung nach EN 1149-5 nicht fiir den Schutz
vor Netzspannung geeignet ist.

4. Pflege, Lagerung, Inspektion und Reparatur

Das Reinigen der Kleidung durch Ausblasen mit Druckluft oder Sauerstoff ist nicht
erlaubt, da auch dies durch die Sauerstoffanreicherung zu einer erhohten
Brennbarkeit des Materials fiihrt.

Wie bei allen Kleidungssticken sollten Sie auf trockene und lichtarme Lagerung
achten.

Pflege entsprechend den Pflegesymbolen:

Material 98: 49 % PPAN-FR /42 % COTTON / 5 % PARAARAMID /
3 % POLYAMID / 1 % STATIC-CONTROL

Industriewasche:

Reduzierte Wasch-
temperatur 60°C
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Haushaltswasche:

X /A ®
Trocknen im . L .
.. Bigeln mit einer | Professionelle
Wasch- . Waschetrockner . .
nicht . Hochst- Chemisch-
temperatur . moglich - L .
o bleichen temperatur von reinigung mit
max. 60 °C normale N
150 °C Perchlorethylen
Temperatur

Verwenden Sie bei der Pflege bitte keinen Weichspiiler, Bleichmittel, optische
Aufheller oder Geruchsverbesserer. Denn diese kdénnen die Schutzwirkung
eventuell beeinflussen. Mit neutralen Waschmitteln waschen, der pH-Wert soll
zwischen 9-10 eingestellt sein. Ubertrocknen vermeiden, da dies die Lebensdauer
der Bekleidung beeintrachtig. Zusatzliche Hinweise entnehmen Sie bitte den
Wasch- und Reinigungsvorschriften (unter anderem auf unserer Homepage
www.reindl.at). Bei ordnungsgemaler Lagerung ist bei neuer Bekleidung keine
Inspektion erforderlich. Getragene Bekleidung ist nach jeder Reinigung auf
Restverschmutzungen und mechanische Beschadigungen zu Uberprifen.
Ausbesserungen sind aus Sicherheitsgriinden nur vom Hersteller und nur mit
Originalmaterialienzuldssig. Dabei sind die Forderungen der genannten Normen
zu berlcksichtigen. Lécher und Risse dirfen nicht vom Benutzer repariert
werden, ein brennbarer Nahfaden oder nicht flammhemmendes Gewebe das
schmelzen kdénnte, ware im Falle der Einwirkung von Flammen sehr gefahrlich.

5. Alterung und Lagerung

5 Im Pflegeetikett ist das Herstellungsdatum in Bild und Schrift angefiihrt.
Das Fabriksymbol steht bildlich fiir die Produktion, wahrend die Zahlen

. - fir das Herstellungsdatum in Monat/Jahr angefiihrt ist (z.B. 01/2020

bedeutet, dass die Kleidung im Janner 2020 produziert wurde).

Da kein Verfallsdatum der Kleidung angegeben wird, sind nachstehend

Allgemeine Aussagen beziglich méglicher Alterungsfaktoren, die Einfluss auf die

Schutzfunktion des Produktes haben kénnen, angefiihrt:

Starke mechanische Einwirkungen auf die Kleidung (Scheuern, kriechen, etc.)

Uben Stress auf das Einsatzmaterial aus und flUhren zur Schwéachung der

Integritdt der Schutzfunktion. Visuell sichtbare, starke Verdnderungen

(Scheuerstellen, Ausdiinnen, Risse, Locher, etc.) sind Indikatoren, dass die

Kleidung an diesen Stellen ihre Schutzfunktion nur noch vermindert oder gar

nicht mehr ausiben kann.
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http://www.reindl.at/

Flihren wiederholte thermische Einwirkungen (z.B. beim Kontakt mit offenen
Flammen, Metallspritzern, SchweiRtropfen etc.) zu sichtbaren dauerhaften
Veranderungen am Einsatzmaterial der Kleidung (Brand- oder Schmauchspuren,
etc.) muss mit einer Verminderung der Schutzfunktion an diesen Stellen
gerechnet werden.

a. Wirken chemische Stoffe (Sduren, Laugen, Losemittel, etc.) auf die Kleidung
ein, kann selbst bei einer vollumfanglichen Gewahrleistung der
Schutzfunktion flir den Trager eine nachtragliche Schadigung des
Einsatzmaterials durch Langzeiteinwirkung nicht ausgeschlossen werden.
Indikatoren einer chemischen Schadigung konnen starke visuelle
Veradnderungen (beginnender LochfralR) im Bereich der Kontamination sein,
die zur Verminderung der Schutzfunktion fiihren kdnnen.

b. Kontamination mit insbesondere brennbaren Verunreinigungen (Fett, Ol,
Teer, etc.) haben einen wesentlichen Einfluss auf die Schutzfunktion und
mussen daher umgehend entfernt werden. Bleiben trotz fach- und
sachgerechter Pflege starke Verunreinigungen zuriick, kann eine
Verminderung der Schutzleistung nicht ausgeschlossen werden.

c. Falsche Pflege kann ebenfalls zu einer sichtbaren Veranderung der
Einsatzmaterialien fiihren. Extreme Farbveranderungen kénnen Indiz daftr
sein, dass die Einsatzmaterialien in diesen Bereich nicht mehr Uber die
anfanglichen Schutzleistungen verfiigen.

Hinweise fir eine mogliche GbermaRige Alterung, bei denen eine eventuelle
Verminderung der Schutzleistung nicht ausgeschlossen werden kann:
- beschadigte ReiRverschlisse
- offene, ausgefranste oder anderweitig beschadigte Nahte
- Reflexstreifen sind groRflachig und stark abgescheuert, stark ausgefranst
oder abgel6st.

Eine korrekte Lagerung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Alterung des
Erzeugnisses. Daher achten Sie bitte auf eine ordnungsgemaiafle Lagerung
(Originalverpackung,  trocken, staubfrei, dunkel, keine  groBeren
Temperaturschwankungen etc.).

Ein erhohter Sauerstoffgehalt der Luft verringert den Schutz der vorliegenden
Bekleidung gegen Entflammen. Das Reinigen der Kleidung durch Ausblasen mit
Druckluft oder Sauerstoff ist nicht erlaubt, da auch dies durch die
Sauerstoffanreicherung zu einer erhéhten Brennbarkeit des Materials fihrt.
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Die Schutzkleidung schiitzt nur im Umfange einer gewdhnlichen Arbeitskleidung
gegen Kalte oder Nasse. Die Schutzkleidung ist nicht unbrennbar, sondern bietet
lediglich Schutz durch eine langsamere und begrenzte Flammausbreitung. Wie
bei allen Kleidungsstiicken sollten Sie auf trockene und lichtarme Lagerung
achten.

6. Unterweisung
Beim Tragen dieser PSA ist kein besonderer Hautschutz erforderlich. Die Kleidung

wird wie handelsiibliche Kleidung an- und abgelegt. Die Bekleidung ist stets
geschlossen zu tragen. Die Jacke darf nicht in die Hose gesteckt werden. Die Hose
darf nicht in die Schuhe gesteckt werden. Die zuldssige Tragedauer, allfallige
Erholungspausen und MalBnahmen zwischen den Trageperioden ergeben sich aus
der Gefdahrdungsbeurteilung des Arbeitsbereichs in Ihrem Unternehmen. Seitens
des Herstellers gibt es hier keine Beschrankungen. Die Reinigung ist gemaR Punkt
4 vorzunehmen. Weitere wichtige Hinweise siehe Punkt 3.

7. Priifstelle

Die EU-Baumusterprifung wurde von der notifizierten Priifstelle, Sachsischen
Textilforschungsinstitut, Annaberger StraRe 240, D-09125 Chemnitz, Prifstellen-
Nr.: 0516, durchgefiihrt.

8. Konformitatserklarung
Die Ubereinstimmung mit den Normen ist gegeben. Genaueres entnehmen Sie
bitte der Konformitatserklarung (unter anderem auf unserer Homepage
http://www.reindl.at/CE).

9. Fundstellen
Die Fundstelle der vorliegenden Verordnung (EU) 2016/425:

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1579679284900&uri=CELEX:32016R0425

Fundstellen der harmonisierten Normen:

Amtsblatt der Europdischen Union (Official Journal of the European Union) zur
»Veroffentlichung der Titel und der Bezugsnummer der harmonisierten Normen
im Sinne der Harmonisierungsvorschriften der EU” in der jeweils giiltigen Fassung
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http://www.reindl.at/Pflegesymbole/

Fundort:

Internet: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Schnellsuche Veroffentlichung der Titel und der Bezugsnummern der
harmonisierten Normen im Sinne der
Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU personliche
Schutzausristungen

Suche Nach Jahr des Dokuments (z.B. 2017)

eingrenzen Nach Bereich (Amtsblatt)

10. Hersteller

Reindl Gesellschaft m.b.H., Gewerbepark 6, 4762 St. Willibald, Osterreich.
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